BW带泵四合一报警仪快速操作参考手册

1、 开机：按◎，听觉/视觉/振动报警功能启动，显示当前的TWA，STEL，低限，高限报警设置点，随后进入自检程序。

2、 关机：按住开关机键◎五秒后，屏幕上显示OFF。

3、 背照：每当光线不足而无法查看显示屏时，以及在警报状况期间，会自动点亮。任何按钮均可重新启动背照。

4、 警报状况：设有TWA，STEL，低限警报、高限警报，混和气体报警点和OL（过载警报）等报警功能。听觉/视觉/振动报警方式启动；相关气体度数闪动，提示何种气体危害已经存在；报警标识灯亮着提示报警的级别及类型。
5、 泵警报：慢速调制音和视觉报警。ALARM及目标气体条闪亮。如果显示屏上显示LOFLO，请清理阻塞物。
6、 电量不足警报：  闪动，听觉/视觉报警方式启动；在非有害气体环境下为电池充电。
7、 查看TWA，STEL，峰值（MAX）：按○键及▲键， TWA，STEL，峰值（MAX）以ppm或％方式显示。清除上述三种数值，按○键五秒钟。让检测仪在整个班次工作时间处于工作状态，关机会导致TWA，STEL和峰值（MAX）复位。
1. TWA（时间加权平均值）＝以平均一个工作日暴露于有毒气体累计为基础的时间加权平均值（仅适用于HS和CO）。 
2.  STEL（短期暴露极限值）＝以用户选择的5到15分钟时间段为基础的短时间暴露气体极限。
3.  峰值（MAX）＝检测到的最大气体浓度*
*当为氧气体时，此时的度数为最大或最小气体浓度
八、校准程序：
1. 在清洁空气环境下，同时按○键及▼ 键持续5秒。显示屏显示下面信息 CAL。

2. 探测仪将传感器自动归零或校准氧气传感器时，显示屏将闪烁Auto Zero（自动归零）。当   闪动时，接通标气气瓶且以250到500 ml/min的流量为检测仪提供标气。当标气完成后，报警仪将发出三声嘟声。然后移开标定气体。

3．按▲键或▼键来改变下次校准的天数，并按○确认。按▲键或▼键来改变报警点，或按◎跳过下个报警点。并按○确认。报警仪将发出四声嘟声。表示校准结束。

