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英国zellweger复合气体检测仪impact 

简要说明

1、 仪器构造：
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 1液晶显示屏

2操作键

3报警指示灯

4传感器封盖

5传感器封盖螺丝

6蜂鸣器孔

7磁感应泵孔

8内六角工具

9 电池

11认证标签

12腰带/背带夹

2、 面板简介：

[image: image26.png]B zellweger analytics



[image: image27.png]


[image: image28.png]


▲（黄色）用于屏幕，菜单选项上移及增加数值。

                                    ▼（黄色）用于屏幕，菜单选项下移及减少数值。
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（绿色）用于显示及进入菜单，报警

和峰值复位。
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（红色）用于开/关机操作及退出菜单

按动任一键，屏幕将会提供约5秒钟的背景灯光显示。

三、开/关机操作：

1开机：按住[image: image3.png]


键5秒，仪器声光报警后进入开机预热阶段，屏幕依次显示如下：

[image: image31.png]



显示仪器型号同时进行报警检查。
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                                        显示当前测量气体的种类，同时指示当前所选择的可燃气体名称以及

                                       期望标定的时间
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                                       操作地点，操作人员说明如果不需

                                       更改则按[image: image4.png]


键，如果更改则按[image: image5.png]


键

                                       通过▲和▼键选择，用[image: image6.png]


键确认用
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键退出。

如果不需更改各项，仪器自动进入以下屏幕显示：
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                                        提示操作者是否需要对传感器调零，如果不要按[image: image8.png]


键，如果需要

                                       按[image: image9.png]


键，屏幕提示是否处于洁净空

                                       中，提示屏幕如下：
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                                      如果处于洁净空气中按[image: image10.png]


键，仪器将会对所有传感器自动调零。

关机按住[image: image11.png]


键5秒，仪器自动关机

四、显示：

如果完成以上改动或没有任何改动，仪器经过预热后，进入正常测量状态，包括气体浓度显示和电池电量显示，显示如下：
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                                       通过▲和▼键，可以显示多种屏幕

                                       状态，包括峰值显示，STEL显示

                                        LTEL显示，时钟显示，转动叶轮（带有内置泵）

峰值显示：
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                                       峰值显示可以显示自开机后所检测

到的最大气体浓度值，对于氧气则

                                       为最小值，在该显示状态下通过[image: image12.png]



                                       键可消除峰值。

峰值显示对于在封闭空间的气体测量尤为重要，可以先将仪器放下去测量（没有配备采气泵的情况），然后根据所测量的峰值数据决定人员和通风设备的安排。

STEL显示：
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                                       两种毒气15分钟的平均浓度

LTEL显示：
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                                      两种毒气8小时的平均浓度

当前日期/时间，电池电量显示：

[image: image40.png]18:33:00

22/Jan/2001





五、报警：

当气体浓度超过报警点后，屏幕显示如下：
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在报警的同时背景灯点亮，报警后即使浓度已恢复到正常状态，报警仍然维持，解除报警可通过按[image: image13.png]


键完成。

六、菜单操作：

按[image: image14.png]


键，屏幕出现以下主菜单
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                               User menu   用户菜单

                               Flammable   可燃气种类选项

                               Calibration   标定（调零/灵敏度）

                               Operator     操作位置/人员选项

                               Instrument   仪器参数

                               Language    语言选项

用户可通过[image: image15.png]


键进入和确认菜单条目，通过[image: image16.png]


键退出菜单条目，通过▲和▼键选择菜单条目。

注意：不建议用户进入Calibration（标定）选项，以免误操作影响工作使用。

七、电池

可以使用干电池模块供电（4节5号干电池）。
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八、泵吸式测量：

用户购买impact泵吸式复合气体检测仪，开机后将黑色的感应泵吸罩扣在传感器封盖上，仪器提示用户对采样泵进行自检，屏幕提示泵未堵按[image: image18.png]


键，然后屏幕提示操作者堵上吸气口同时按[image: image19.png]


键，如正常屏幕显示“OK”。内置采样泵开始工作，同时屏幕中间显示叶轮转动，表示仪器处于泵吸测量方式，将带有过滤器的塑料短管接到“PUMP”，用户可用自购的塑料管和过滤器连接测量（最长20米）。

注意：对采样泵检查为新增功能，每次开机都需检查，已保证用户安全。

九、可选附件：
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    10米软管           安全联结接线     4段(1米)快速探测管       手吸球（泵）

十、更换传感器：

用户更换新传感器时，只需将旧传感器拔下，更换上新传感器即可（不另需标定）。
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十一、服务：

用户可通过供货商或直接和Zellweger联系，我们保证及时为您提供完善和详尽的售后服务及问题答复。欢迎光顾Zellweger网站：http：//www. zelana. com
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